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- Regionale Durchführungsbestimmungen zur

Nutztierhaltungsverordnung beachten!

- Alle Maße sind verantwortlich vom Bauherrn/Bauaufsicht zu

prüfen.

- Sicherheitsvorschriften, bauphysikalische und statische

Eigenschaften, Bauplanung, Bauausführung und Instandhaltung

des Bauwerkes müssen vom Bauleiter nach nationalen und

regionalen Bau-Normen geprüft werden.

- Isolierung und Dichtigkeit des Gebäudes den heutigen Normen

anpassen!

- Baulich bedingte Hindernisse und Widerstände (Profile, Kabel,

Lampen oder Rohre) in der Frischluftströmung sind zu vermeiden

- Decken sind eben, glatt (keine Längsbalken, Z-Profile etc.)

auszuführen!

- Montageanleitungen berücksichtigen

- Sicherheitsvorrichtungen sind vollständig zu montieren.  

- Geeignete Erdungsanschlussstellen zum Fundamentenerder

vorsehen.

- Erdung der Anlage an den geeigneten Stellen nach den regional

geltenden Richtlinien und Normen (z.B.: VDE 0100 Teil 705).

Attention !

- Observe local execution regulations for live stock keeping!

- All dimensions have to be checked by the building owner/site

supervision responsible.

- Safety regulations, structural and static characteristics, construction

planning, construction work and maintenance of the building have to

be verified by the construction supervisor according to national and

local building standards and regulations.

- Insulation and vapour seal have to be installed according to today's

standard.

- Avoid the installation of constructional obstacles and resistances

(profiles, beams, cables,lamps or pipes) in the fresh air flow.

- The ceiling has to be even and smooth (no joists, Z-profiles etc.).

- Observe the assembly manuals.

- Complete mounting of the safety devices.

- Planning of suitable earthing points for the foundation earth electrode.

- Earthing of the system at suitable places according to the locally valid

guidelines and standards (e.g. VDE 0100 part 705).

Achtung !

Diese Zeichnung unterliegt unserem

ausschließlichem Urheberrecht

(Copyright ©2019).

Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht

vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt

oder anderweitig verwendet werden.

Widerrechtliche Benutzung zieht straf-

und zivilrechtliche Folgen nach sich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright ©2019 in this drawing

remains with the company Big

Dutchman. All rights are reserved.

The drawing may not be reproduced,

passed on to third parties or used in

any other form without the consent of

Big Dutchman.

Any unlawful use will be dealt with by

law without exception. Subject to

change without notice.
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Sonstiges / General

Schraffur / Hatch

Verdeckt / Invisible

Umriss 2 / Outline 2

Entmistung / Manure

Kotbandbelüftung / Manure Air

System

Wasser / Water

Heizung / Climate Temperature

Licht / Light

Vorhanden / Existing
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